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Türk Akeditasyon Krınımrı(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusı.ında Avrupa Akreditasyon
LJluslararası Laborafuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tarııırma antlaşmasını imzalamışhr.

The Turkislı Accreditation AcenclıQURKı4K) is signaıoıy to tlıe multilateral agreemenls of the

Accreditaıion(EA) and of the Inıernaıional Laborutoıy Accreditalion(ILAC) for llıe Mutual
Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney

krsmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) witlı confidence probability and

thefollowing pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde

etmez, ayrıca ilan, reklanı ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.
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rEST RESULTS

YANGINA TEPKİ srNrrr,ANDIRMASI
1 Giriş

Bu rapor TS EN 13501-1 + A1: 20l3'te belirtilen prosedürlere uygun olarak irilen "DURABOND FR Bl
Alüminyum Kompozit Panel" ürününe ait yanıcılık sınıflandırması unsurlarını içerir.
dokümanı esas alınarak yapılan deney sonuçları incelenerek hazırlanmıştır.

sınıflandırma I]TAG 034 klavuz

!Si
YANGINA KARŞI TEPKİsİNiN TS EN 13501_1 | 2013 NDARDII\A GORE

SINIFLANDIRILMASI

Bu sınıflandırna raporu 4 sayfadan oluşmaktadır ve sadece bütün olarak kullanılabilir ya

2 Sınıflandırılmış Ürün Detayları

2.1 Genel

yeniden oluşturulabilir.

PDURABOND FR Bl, arkada 0,3 mm kalınlıkta, önde 0,3 mm kalınlıkta alüminyum levha ile cırta bölümde 3,2 mm kalınhkta
çekirdek malzemesinden meydana gelen kompozit panel olarak tanımlanmıştır. Sını yapılırken ETAG 034 klavuz
dokümanının "Yangına Tepki" böIümünde belirtilen ifadeler esas alınmıştır.

2.2 Ürün Tanrmı

Durabond FR 82 ürün ve bileşenleri ile ilgili tanımlayıcı detaylar aşağıdaki tabloda verilmi

AKPA ALÜMiNYUM A
TSE EX LABORATUVARI

rünün Adı
414907 l 06-18

yayınlanma Tarihi 21.06.2018

Renk ve Yüzey Kaplama
özellikleri
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3 Sınıflandırmayı Destekleyen Test Raporlarr ve Sonuçları

3.1 Raporlar

Aşağıdaki deney raporları bu sınıflandırmanın belirlenmesi için esas teşkil etmektedir.

3.2 Sonuçlar

Yukarıda belirtilen deney raporu sonuçları ve TS EN 13501-1 +

sınıflandırma ölçütleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

(-) L.]ygulanabilir değil

.{ Sınıflandrrma ve Doğrudan Uygulama Alanı

4.1 Sınıflandrrma Referansı

Bu sınıflandırma'fS EN 13501-1 + A1: 20l0 standardı madde ||.1 .3, |1.9.2ve

4.2 Sınıflandırma

"DURABOND FR Bl alüminyum kompozit levha" ürününün yangın karşısındaki davran
B

"DURABOND FR B1 alüıninyum kompozit levha" ürününün duman oluşturma özellikleri
S2

"DURABOND FR Bt alüminyum kompozit levha" ürününün yanma damlaları oluşturma

sınıfı:
d0

3l4
LAB-D-FR-3 6 l 1,7.01.2018 - 3

Al: 2013 standard B-s2, d0 sınıfi için belirtilen

y,apılmıştır.

AKPA ALÜMiNYUM A.Ş. 414900 / 06-18 TS EN 13823 +Al:20l0

TSE Ex Laboratuvarı AKPA ALÜMiNYUM A.Ş. 41490l / 06-18 TS EN lSO 11925-2:2011.

Parametre ve Olçütler Sürekli parametrelerin
ortalaması

rekli olmayan parametreler

TS EN ISo 1l925-2 60sn. Fs < 150mm Fs < l50mm

,lS EN 13823

FIGRA S l20 Ws
THRooo. < 7,5 MJ
SMOGRA S 50 (s2)

TSPooo,< 200 m'(s2)

LFS < numune kenarı

anma damlaları yok600 s içinde yanma

6ffiğ

W
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Yangın Davranışı Duman Oluşumu Alevli )anılacıklar
R S2 d0

Yangına Tepki Sınıfi: B-s2, d0

4.3 Uygulama Alanı

IJu sınıflandırma aynt formülasyonla, aynı renkte, aynı kalınlıkta, aynı tipte üretilmiş aynı is
uygulamalar dahil inde geçerlidir:

- Deneyi yapılandan daha büyük boyutlarda (boy ve en) panel kullanılması durumunda,

- Dikey ve yatay ekleme yerlerinde 5 mm veya daha küçük boşluk bırakıldığı durumlardz

- Dikey ve yatay ekleme yerlerinde boşluk bulunmayan veya bu boşlukların çelik ya
olduğu durumlarda,

* Panellerin metal çerçevelere, arkalarında substrat olarak yanıcılık sınıfı en az A2, sl
durumlarda,

- Panelin arkasında 40 mm ve daha yüksek kalınlıkta hava boşluğu bulunan montaj uygu
- Montajda çelik vida veya çelik perçin kullanıldığı durumlarda.

5 sınırlamalar

'fS EN l3501-1 + Al: 2013 standardı yayınlandığında, sınıflandırma raporunun geçerlilik si

bulunmamaktadır.

Bu sınıflandırma raporu mamulün tip onayı ya da belgesi değildir ve böyle bir belge yerine
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