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Bu kitapçık, AKPA kurumsal kimlik standartlarını belirleyen ve AKPA 

adına üretilecek tüm görsel dokümanlarda uyulması gereken kuralları 

düzenleyen temel kaynaktır. Kitapçığın belirlediği kuralların eksiksiz 

uygulanması; hedef kitlemize ve bağlantılı olduğumuz iş çevrelerimize, 

kurum kimliğimizin her aşamada hep aynı standartlar çerçevesinde 

uygulandığına ilişkin bir imaj yansıtacak; sahip olduğumuz, sektörün en 

iyisi olma yolundaki vizyonumuzu sağlamlaştıracaktır. 

Bu standartları kullanım konusunda göstereceğiniz hassasiyet nedeniyle, 

AKPA markasına yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.
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1.1  Hedefler ve Marka Tanımı

1.2  Kurumsal Değerlerimiz

1.3  İletişim Tonu

Marka Tanımı 
Alüminyum sektörünün lider üreticilerinden birisi olan Akpa Alüminyum, 1987 yılında İstanbul’da kurulmuştur. 

Akpa Alüminyum, pazarlama-satış faaliyetlerini İstanbul-Kağıthane’deki merkez ofisinde; üretim faaliyetlerine ise                

Sakarya-Hendek bölgesinde gerçekleştirmektedir. Akpa Alüminyum Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 1000 şirketi 

ve en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır.

Akpa entegre tesisleri;

750 çalışan ile 80.000 m2 kapalı alan,

Alüminyum Billet: 35.000 ton/yıl,

Alüminyum Kalıp: 2.000 adet/yıl

Alüminyum Profil: 42.000 ton/yıl,

Eloksallı Profil: 30.000 ton/yıl,

Boyalı Profil: 15.000 ton/yıl,

Ahşap Desen Profil: 1.500 ton/yıl,

Alüminyum Kompozit Panel: 4.500.000 m2/yıl,

Üretim kapasitesine sahiptir.

Türkiye’nin ihracat ihtiyacının karşılanmasında önemli bir role sahip olan Akpa Alüminyum, kırktan fazla ülkeye ürün 

ihraç etmektedir. Akpa Alüminyum, güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik ilkeleriyle ile hareket ederek iş ortaklarıyla 

güvene dayalı ve uzun süreli ilişkiler kurmakta ve onlara özel esnek çözümler geliştirmektedir.

Tanım ve Hedefler
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Kurumsal Değerlerimiz
Misyon;
Üstün bir iş etiği anlayışı ve sürdürülebilir kaliteye dayalı, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir yönetim anlayışını 

takip ederek, müşteri beklentileri ve stratejik amaçlarımız doğrultusunda, dünya çapında rekabet gücü olan ürünler 

tasarlamak, üretmek ve pazarlamak temel felsefemizdir.

Vizyon;
Kurumsal yönetim temelini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini takip eden, güçlü markaları 

ile hızla büyüyen ve inovasyona dayalı çözümler sunan, kendi teknolojisini geliştirerek ürünlerinde yerli ve milli kimlik 

özelliğini koruyan, insana, doğaya, yasaya saygılı, mükemmellik felsefesi ile sosyal paydaşlarının memnuniyetinde 

sürekliliği faaliyetlerinin tamamına entegre eden, sektörümüzde küresel bir lider olmayı hedefliyoruz.

Değerler;
Sürdürülebilir kalite

Sürekli iyileştirme ve inovasyon

Sosyal paydaş odaklılık

Hizmette süreklilik ve verimlilik

Etik kurallardan ödün vermemek

Çevresel ve sosyal sorumluluklarının sürdürülebilirliğini sağlamak.

Tanım ve Hedefler



Versiyon 2.0AKPA - Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Uzman
Güvenli
Tutarlı
Öncü
Kararlı
Değer Yaratan

1.1  Hedefler ve Marka Tanımı

1.2  Kurumsal Değerlerimiz

1.3  İletişim Tonu

İletişim Tonu
Akpa Alüminyum’un amacı, kültürel yapısı, hedef kitlesi, çalışan demografisi ve marka özellikleri göz önünde 

bulundurularak, kurumu temsil eden tüm ifadeler ve yazılı-görsel iletişim unsurlarında belirleyici olacak ifadeler şu 

şekildedir:

Tanım ve Hedefler



Versiyon 2.0AKPA - Kurumsal Kimlik Kılavuzu

2.1  Logo

2.2  Ölçüler

2.3  Koruma Alanları

2.4  Minimum Boyut

2.5  Hatalı Kullanımlar

2.6  Ürün Logoları

Logo
Akpa Alüminyum logosu, üretim yaptığı alanı temsil eden "alüminyum profil"i sembolize eden bir amblem ve firma ismi olan 

"AKPA" yazısının birleşiminden oluşmaktadır.

Logo
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1X

1X

1X

1X1X

Ölçüler
Akpa Alüminyum logosu sembol ve yazıların oran ve yerleşimleri aşağıda yer aldığı şekilde ölçülerle belirlenmiş olup, bu 

oran ve ölçüler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılmalıdır.
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Koruma Alanları
Akpa Alüminyum logosunun etrafında bırakılması gereken minimum alan logonun kendi içindeki dengesinden türetilmiş 

olup hiçbir durumda bu alan ihlal edilmemelidir. Farklı boyutlarda kullanılmak üzere uygun versiyonlardan biri seçilmelidir.
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Minimum Boyutlar
Akpa Alüminyum logosunun minimum kullanım ölçüsü 25 mm'dir.
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Hatalı Kullanımlar
Farklı renk versiyonları kullanmayınız.

Logoyu herhangi bir tarafa çevirmeyiniz.

Logoyu değiştirmeyiniz.

Logonun etrafında çerçeve kullanmayınız.

“Gölge” benzeri herhangi bir efekt kullanmayınız.

Logoda harfler arasında boşluk bırakmayınız.

Logoyu uzatmayınız ya da yaymayınız.

Logoyu yeniden düzenlemeyiniz veya detayları ile oynamayınız. 
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Yazı fontu değiştirilememelidir.

Logonun mevcut renkleri dısında farklı bir renk kullanılmamalıdır.

Logo formu bozulmamalıdır.

İkon ve ünvan yazısı çıkarılmamalıdır. Logoya gölge vb. efekt verilmemelidir.

Zeminde farklı bir renk kullanılmamalıdır

Logo eğik kullanılmamalıdır.

2.1  Logo

2.2  Ölçüler

2.3  Koruma Alanları

2.4  Minimum Boyut

2.5  Hatalı Kullanımlar

2.6  Ürün Logoları

Logo

Hatalı Kullanımlar
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3.  Renk
3.1 Kurumsal Renkler 

3.2 Logotype Renkleri

3.3 Ürün Logotype Renkleri

3.4 Logotype Renklerinin Farklı Zeminlerde Kullanımı
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Renk özellikleri
Pantone® renk kodları. Pantone® parlak renk kodları renk eşleme 
için kullanılması gereken birincil tercihtir. Mat renk kodları sadece 
kullanılan materyal laminasyona uygun değil ise tercih edilir (örn. 
antetli kağıt). 

CMYK. 4 renk baskı kodları, önden renk kontrolü yapma imkanı 
sağlamayan iş akışlarında kullanım için verilmiştir (örn. gazete ve 
dergi yayınları).

RGB ve HTML. RGB renkleri masaüstü uygulamalarında kullanılması 
için verilmiştir (örn. sunum ve word dokümanları). HTML ise web 
tabanlı kullanımlar içindir.

RAL®. Toz ve endüstriyel kaplamalardaki standartları belirlemek 
için kullanılır.

Pantone® 485C

CMYK: 0 - 100 - 100 - 00

RGB: 225 - 37 - 27

HTML: #E1251B

RAL®: 3028

Pantone® 432C

CMYK: 80 - 65 - 50 - 45

RGB: 50 - 62 - 72

HTML: #323E48

RAL®: 5008

3.1  Kurumsal Renkler

3.2  Logotype Renkleri

3.3  Ürün Logotype Renkleri

3.4  Logotype Renklerinin Farklı   

 Zeminlerde Kullanımı

Renk

Kurumsal Renkler
Akpa Alüminyum logosunun tüm renklerini içeren Kurumsal Renk Paleti ve renklerin farklı baskı teknikleri için değerleri 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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Pantone® 432C

Pantone® 485C

Pantone® 432C

3.1  Kurumsal Renkler

3.2  Logotype Renkleri

3.3  Ürün Logotype Renkleri

3.4  Logotype Renklerinin Farklı   

 Zeminlerde Kullanımı

Renk

Logotype Renkleri
Akpa Alüminyum farklı zeminlerde uygulanmak üzere 2 farklı renk alternatifiyle üretilmiştir. Bu versiyonları kullanırken belirgin 

bir kontrast elde edilmesine ve logonun okunur olmasına dikkat edilmelidir. Logo versiyonları için, aşağıda farklı zeminlerle 

kullanılmış örnek şemadan referans alabilirsiniz.


