Performans Beyani
No: AKPA-001
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Regiilasyonu

1. Uriiniin Tipi / Kimlik Kodu: EN AW 6060, EN AW 6063, EN AW 6463
2. Kullamm Amaci ve Amaglan: EKSTRUDE EDIiLMiS ALUMINYUM PROFIL
3. Uretici: AKPA ALUMINYUM A.S

4. Uretim Adresi: KARGALI HANBABA OSB. MAHALLESI ORGANIZE SANAYI 3.SOK NO:5
HENDEK/ SAKARYA

5. Yetkili Temsilci Adresi:

6. Performans Degismezliginin Degerlendirilmesi ve Dogrulanmasi Sistemi: EN 15088 EK-ZA
SISTEM 2+

7. Uyumlastirilmus Standart: EN 15088

8. Onaylanms Kurulus: 1984 -KiWA BELGELENDIiRME

9. Beyan Edilen Performanslar Tablosu:

Performans Test
B ilen P
Karakieristiklord Sp eyan Edilen Performans | Uyumlastirilmus Standart
Boyut ve Sekil
N 755- Stand )y
Toleransi TS E 5-9 andarta gbre uygun
Kimyasal Bilesim TSEN 573-3 Cizelge-6
Cekme Dayanimu TS EN 755-2
Akma Dayanimi Cizelge-38 EN 15088
(Rp0,2)Uzama
Biikiilebilirlik EN 1999-1

Kaynak Edilebilirlik | EN 1999-1
Yorulma Dayanimm EN 1999-]

10. Birinci maddede tanimlanan iiriin, 9. maddede beyan edilen performanslara sahiptir. Bu performans
beyanmna iligkin tim sorumluluk yalmzca 3. maddede verilen iireticiye aittir.

Uretici ad

Yetkili: BURCU TAYLAN
Unvam: KALITE GUVENCE SEFI
Yer/ Tarih: 18.07.2023

Imza/ Kase:

—
T L B A T B ey




